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Suspente  LX12 pour faux-plafonds

La suspente LX12 en acier galvanisé du fabricant français de
systèmes constructifs préfabriqués KP1 est prévue pour une pose
simple et rapide des plafonds suspendus (plaques de plâtre, faux
plafonds en minéral, en métal) sous les planchers à poutrelles de la
marque.

Compatible avec toutes les pattes de fixation et tous les types de
faux plafonds, cette suspente d’une largeur importante afin

d’apporter une grande latitude de positionnement sous les entrevous est ancrée sur la poutrelle en attente de
la patte de fixation. Celle-ci est mise en place à l’endroit choisi (réglage facile en hauteur et en largeur) à
l’aide d’une ou deux vis auto-perceuses de 10 mm centrées sur une des cinq rainures qui traversent la
suspente dans sa longueur, ces stries favorisant l’amorçage du vissage. Avec deux vis insérées, le poseur peut
enclencher son rail sans que la tige ne bouge. Enfin, pour les plafonds acoustiques ou les plenums de plus
grande hauteur qui intègrent par exemple des réseaux, les professionnels ont également la possibilité de fixer
une tige filetée et un cavalier sous la suspente.

file:///home/sonicovhqt/baselop/www
https://www.baselopresse.fr/batidistribution/
https://www.baselopresse.fr/batidistribution/produits/
https://www.baselopresse.fr/batidistribution/produits/fixation/

