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Manilles Green Pin® à écrou fixe

Van Beest ajoute à sa gamme de manilles à axes verts Green Pin® les manilles à 

écrou fixe réf G4143. Les manilles pouvant être utilisées pour des montages permanents et être 
sujettes à des charges dynamiques et/ou à d’extrêmes vibrations, à des chocs fréquents, la 
présence d’un écrou fixe évite tout risque de dévissage dans le temps. Pour rappel, il est 
strictement interdit de souder les écrous pour parer à ce risque, action qui a comme conséquence 
d’altérer les propriétés de la manille et ainsi l’affaiblir. En règle générale, une modification du 
produit d’origine est strictement interdite.

Les manilles Green Pin® Standard, Polar et Super peuvent être équipées de ce système qui 
consiste en un boulon en AISI 316 qui traverse de part en part l’écrou et l’axe de la manille. Le 
boulon est fixé grâce à deux jeux de rondelles Nord-Lock® ainsi qu’un écrou de sécurisation. Les 
rondelles à effet de cames Nord-Lock utilisent la tension pour sécuriser les assemblages vissés, 
exposés à des vibrations ou à des sollicitations dynamiques.

Cette solution technique a pour but d’apporter une sécurité supplémentaire lors d’une opération de 
levage effectuée dans des conditions extrêmes. Les manilles Green Pin® à écrou fixe sont 
disponibles sur demande uniquement.
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