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Station de remplissage PKT-Fillmaster 400

Montée sur pneus et pourvue d’une poignée rabattable pour 

faciliter son transport, la station de remplissage PKT-Fillmaster 400 du fabricant allemand Prebena 
possède une soupape de remplissage de 1 ou 2 cartouches KT 3500 entièrement automatique 
(remplissage de deux cartouches en 15 minutes) et un compresseur pour la recharge rapide des 
cartouches KT 3500S. Pourvue d’un moteur de 1 100 watts et développant une pression 
maximum de 310 bar, elle est équipée d’un purgeur de condensation automatique, d’un système 
de déclenchement fin de course automatique, d’une soupape de décharge certifiée et d’un 
compteur d’heures de fonctionnement. Son poids et de 55 kg, ses dimensions de 800 x 580 x 570 
mm (LxPxH) et son niveau sonore de 83 dB(A). Elle peut être équipée en option d’un compresseur 

pour la recharge des cartouches pneumatiques KT-1000. 

L’agrafeuse pneumatique 5C-Z75 figure parmi les autres nouveautés de la marque allemande. 
Destiné aux agrafes de 35 à 75 mm, cet outil possède une sécurité à contact, un amortisseur de 
bruit, un déflecteur orientable, une poignée en caoutchouc. Sa force de pression va de 5 à 8 bar et 
son poids est de 2,75 kg. Sa consommation d’air par coup est de 1,6 litre.
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