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ThermoSpot-Vision

Commercialisé par Umarex, le ThermoSpot-Vision Laserliner est un thermomètre 

infrarouge dont la plage de mesure s’étend de –50°C à +1 300°C. Capable de prendre la mesure 
d’un point jusqu’à une distance de 5 m, il est équipé d’une optique infrarouge de qualité 50:1 et 
offre un affichage video en temps réel du point de mesure avec toutes les données de mesure 
importantes (dont la température du point de rosée avec indicateur mouillé-sec, les valeurs 
minimale, maximale, moyenne et différentielle…). Son laser double permet le marquage du point 
de mesure et celui du point de mire à l’écran pour une visée précise. Il possède des capteurs 
intégrés pour l’humidité de l’air et la température ambiante afin de déterminer le climat ambiant. 
Un raccord supplémentaire de l’élément thermique de type K permet de mesurer la température 
de contact.

Doté d’une fonction de reproduction des enregistrements d’image et vidéo, il stocke toutes les 
données de mesure dans sa mémoire interne ou sur sa carte micro SD, celles-ci pouvant être 
transmises par USB à un PC pour traitement ultérieur. Le poids de cet instrument fonctionnant sur 
une batterie lithium-ion est de 410 grammes et ses dimensions sont de 205 x 62 x 155 mm.
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