
septembre 2018

Stabila
Accueil / BBI / Produits / Mesure Détection

Les niveaux à bulle série 80 AS

Les niveaux à bulle de la série 80 AS 
de Stabila, qui succède à la ligne 80 A, 
sont construits avec un profilé 
rectangulaire en aluminium doté de 
rainures de renforcement qui garantit 
une stabilité élevée et une prise en 
main sûre lors des travaux et intègrent 
des patins antidérapants dans leurs 
embouts en plastique pour assurer un 
bon maintien lors du marquage. Leurs 
deux semelles permettent de prendre 
un mesure précise en position normale, 
avec une précision de ± 0,5 mm/m, et 
inversée, avec une précision de ± 0,75 
mm/m. Les fioles et les semelles sont solidement scellées ensemble après avoir été orientées 
avec exactitude les unes par rapport aux autres au cours du processus de fabrication, système 
d’intégration qui garantit une précision absolue en termes de mesure, même après de 
nombreuses années d’utilisation. D’une grande lisibilité, les fioles sont fabriquées en verre 
acrylique ultra-transparent avec des contours intérieurs finement polis et sont remplies d’un liquide 
fluorescent.
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Cette série comprend trois niveaux à bulles : le 80 AS, modèle standard avec une fiole horizontale 
et une fiole verticale, disponible dans les longueurs 30 à 120 cm ; le 80 AS-2 avec une fiole 
verticale supplémentaire, disponible dans les longueurs 60 à 200 cm ; le 80 ASM avec une fiole 
horizontale et une fiole verticale ainsi qu’un système d’aimants aux terres rares pour obtenir une 
adhérence renforcée sur des éléments de construction métalliques, disponible dans les longueurs 
40 à 200 cm.

/home/sonicovhqt/baselop/www/./
/home/sonicovhqt/baselop/www/./
https://www.baselopresse.fr/bbi/
https://www.baselopresse.fr/bbi/
https://www.baselopresse.fr/bbi/produits/
https://www.baselopresse.fr/bbi/produits/
https://www.baselopresse.fr/bbi/produits/mesure-detection/
https://www.baselopresse.fr/bbi/produits/mesure-detection/

