mars 2019

Stabila

Accueil / BBl / Produits / Mesure

Laser rotatif LAR 300

Petit frére du LR 350 avec lequel il partage de 1 e0E ot Teune Orype tnRrowT
nombreuses caractéristiques, a I'exception de la

possibilité de réaliser des double-pentes et de

'absence de télécommande Motion Control, le laser

rotatif automatique LAR 300 est donné par Stabila

pour couvrir 80% des besoins de terrassement.

Couvrant une zone de 800 m avec son récepteur, cet
appareil opérationnel en dix secondes du fait d’'un
auto-nivellement rapide affiche une précision de
nivellement de + 0,1 mm par metre sur une plage de
nivellement de + 5°, les écarts avec le plan de
référence étant indiqués en millimétres a I'écran. Il est
étanche a I'eau et a la poussiére (IP 65), résiste a des
températures de -10°C a +60°C et bénéficie de la
gaine Stabila Protector qui le protege en cas de chute
d’'une hauteur de 1,80 meétre.


/home/sonicovhqt/baselop/www/./
/home/sonicovhqt/baselop/www/./
https://www.baselopresse.fr/bbi/
https://www.baselopresse.fr/bbi/
https://www.baselopresse.fr/bbi/produits/
https://www.baselopresse.fr/bbi/produits/
https://www.baselopresse.fr/bbi/produits/mesure/
https://www.baselopresse.fr/bbi/produits/mesure/

