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Tourillonneuse DDF 40 

Remplaçant un modèle datant déjà de 2001, la
nouvelle tourillonneuse DDF 40 de Mafell a fait
l’objet de nombreuses évolutions dont notamment la
capacité de désormais travailler à plat (plaque de base
plane), ce qui était impossible avec la machine
précédente. Outre cette caractéristique qui facilite
grandement le travail du menuisier, la DDF 40
possède une butée pivotante qui est réglable jusqu’à 62
mm en hauteur grâce à une molette et une graduation
et est inclinable en continu jusqu’à 90° sous le
contrôle d’une vis centrale, ainsi que deux butées
actionnées par un bouton rotatif permettant de choisir
deux profondeurs de perçage, deux broches de butée à ressort dans la plaque de base afin de réaliser des
perçages avec un écart fixe de 15,5 mm par rapport au bord de la pièce d’œuvre, des logements pour des
butées supplémentaires… Avec toutes ces possibilités, cette tourillonneuse peut réaliser une multitude de
travaux tels la réalisation d’un coin extérieur ou d’une tablette centrale, le perçage d’une rangée de trous, des
assemblages à feuillure, de cadres, de baguettes, d’angles en onglet.

Côté performances, la DDF 40 a une puissance absorbée de 900 watts et une vitesse à vide de 8 000 tr/min,
possède un entraxe de mèches de 32 mm et une profondeur de perçage maximale de 40 mm, accepte des
mèches allant de 3 à 12,2 mm de diamètre et pèse 2,8 kg. Ajoutons que la forme de sa poignée autorise trois
prises en main différentes.
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