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Grignoteuse et cisaille à tôle sur batterie

La firme allemande Metabo vient de sortir deux machines sur 
batterie 18 V LiHD à moteur brushless, une grignoteuse et une 
cisaille à tôle qui complètent efficacement sa gamme sans-fil 
dédiée au travail de la tôle, déjà riche d’une perceuse, d’une 
riveteuse et d’une scie circulaire portative à métaux.
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A utiliser sur les tôles formées (ondulées, trapézoïdales…), la 
grignoteuse fil NIV 18 LTX BL 1.6 découpe sans générer de 
chaleur ou d’étincelles et sans déformer le matériau par un 
système de poinçonnage qui éjecte de petits copeaux en forme 
de demi-lune ; le poinçon et la matrice peuvent être remplacés 
sans outil et les copeaux sont récupérés dans un sac collecteur fourni. La direction de cette coupe 
peut être adaptée sans outil sur 360° par pas de 45°. Cette machine est créditée d’une vitesse de 
coupe de 2,6 m/min, avec un rayon minimum du tracé de 40 mm et un diamètre du premier trou 
de 21 mm.

Pour les tôles plates, la cisaille SCV 18 LTX BL 1.6 peut rapidement découper ce matériau, à la 
vitesse maximale de 7 m/min, avec la possibilité d’effectuer des rayons étroits à partir de 15 mm 
(diamètre du premier trou de 27 mm). Cet outil est équipé d’une quadruple lame réversible en 
carbure qui peut être pivotée par quart de tour pour utiliser chaque arête et d’un déflecteur de 
copeaux venant protéger l’opérateur de toute blessure.

Ces deux outils sont légers, maniables avec leur poignée fine et leur interrupteur situé sur le 
dessus, et disposent d’une vitesse de coupe réglable en continu.

Chargeur compact ASC 145 Duo pour deux batteries

Pour les professionnels qui travaillent avec 
plusieurs machines sans-fil ou avec des outils 
fonctionnant avec deux batteries, Metabo 
propose le chargeur compact ASC 145 Duo à 
technologie Air Cooled conçu pour recharger 
deux batteries simultanément sur deux 
emplacements placés côte à côte. Ce 
chargeur, compatible avec toutes les batteries 
Li-Ion et LiHD de 12 à 36 volts de la marque 
et du système CAS, effectue une charge en 
parallèle avec un seul câble d’alimentation en 
assurant une puissance de recharge 
constante sur les deux connexions. Sa 
puissance est deux fois plus élevée que celle 
d’un chargeur rapide standard, ce qui lui 
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permet en une heure de recharger entièrement deux batteries 18 volts d’une capacité de 8,0 Ah. 
Les deux emplacements peuvent aussi fonctionner séparément à pleine puissance, tous comme 
les deux ports USB 2.0 également intégrés sur cet appareil.

Ce chargeur Metabo ASC 145 Duo est disponible vendu seul ou en set avec au choix quatre 
batteries de 5,5 Ah ou 8,0 Ah.


