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Serrure à pêne demi tour magnétique

La nouvelle serrure à pêne demitour magnétique de DOM-
Metalux se décline en quatre versions : à profil européen avec 
pêne dormant et demi tour, à pêne demi tour seul, à bec de 
cane à condamnation ou à clé L avec pêne dormant et demi 
tour. 

Adaptée aux intérieurs contemporains tertiaires ou résidentiels, 
cette nouvelle serrure en acier inoxydable est équipée d’un 
pêne qui reste dans la serrure quand la porte est ouverte, sans 
dépasser du chant de la porte contrairement à un modèle 
classique. Magnétique, le pêne ne sort que lorsqu’il se trouve 
face à sa gâche aimantée et avec un clic discret, limitant ainsi 
les nuisances sonores. De par sa composition dans un 
polymère aux caractéristiques physiques très performantes 
(polyoxyméthylène), ce pêne autolubrifiant et sans ressort ne 
nécessite pas d’entretien particulier. 

Réversible sans démontage et compatible avec tout type de 
ferme-porte, cette serrure est facile à poser grâce à son pêne 
universel qu’il n’est pas nécessaire de retourner selon le sens de la porte. De puissants aimants 
en néodyme intégrés dans la gâche peuvent couvrir jusqu’à 7?mm d’espace entre la têtière et la 
gâche (tolérances de pose importantes). Ses dimensions standards lui permettent d’équiper sans 
modification toutes les portes intérieures en bois avec entailles de cotes type NF 150 axe 40 et 50.

Cette serrure offre un grand confort d’utilisation, la porte se fermant de façon très fluide sans avoir 
à actionner la béquille. Associée à un ferme-porte, elle garantit une fermeture douce et optimale. 
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